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НОМЕТОЛ-9

ТУ 0258-006-44994042-2008. Изменение №1

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ БЕТОНА

     Эмульсия НОМЕТОЛ-9 готова к применению. Эмульсия НОМЕТОЛ-9 предназначена для смазывания различного вида опалубки и металлических форм в производстве железобетонных изделий. 
     Эмульсия НОМЕТОЛ-9 представляет собой водную эмульсию минеральных и растительных масел с комплексом присадок и добавок. 

	Внешний вид
	эмульсия белого или кремового цвета

	Плотность при 20(С
	950 – 990 кг/м3

	Температура и срок хранения эмульсии
	от 0(С до +50(С 
не более 3-х месяцев

	Стабильность эмульсии в течение 24 часов. Количество    отделившегося масла, %, не более
	                          2

	Коррозионная активность
	выдерживает

	Группа опасности
	малоопасна, негорючая жидкость


     Эмульсия предохраняет металлические формы от коррозии.

     Группа опасности – малоопасна (4 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). Не оказывает раздражающего действия на кожу рук. При попадании на кожу – вытереть ветошью и смыть водой с мылом.
     Средняя норма расхода эмульсии при применении: 40 – 80 грамм на    1 м2 поверхности.  Расход эмульсии зависит от чистоты формы или опалубки (загрязнение формы увеличивает расход эмульсии), от способа нанесения эмульсии на поверхность формы, от квалификации рабочих и т.д.  

     При хранении возможно расслоение эмульсии, что не является дефектом и может быть устранено перемешиванием.

     Перед применением эмульсию НОМЕТОЛ-9 рекомендуется тщательно перемешать. Поверхность формы необходимо очистить. После перемешивания эмульсия наносится на поверхность формы или опалубки.

      Наносить эмульсию НОМЕТОЛ-9 рекомендуется тонким слоем   (0,1 – 0,3 мм) распылителем или валиком. Излишки нанесённой эмульсии следует удалить. 

