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НОМЕТОЛ 9-1
ТУ 0258-006-44994042-2008
Концентрат разделительной смазки для бетонных форм и опалубки
Назначение:
Концентрат НОМЕТОЛ 9-1 предназначен для приготовления в условиях производства или на месте строительных работ готовой разделительной эмульсии для смазывания различного вида опалубки, полиуретановых и металлических форм в производстве бетонных изделий, а также для защиты металлических форм от коррозии. Полученная эмульсия создаёт разделительный масляный слой, способствующий облегчению отделения готовых бетонных изделий от формы или съёмной опалубки.  Концентрат НОМЕТОЛ 9-1 может использоваться также в неразбавленном виде (в виде разделительной смазки) для тех же целей, когда необходимо получить усиленную разделительную способность или при отрицательных температурах воздуха. Приготовление разделительной эмульсии из концентрата НОМЕТОЛ 9-1 на месте строительных работ позволяет получить более дешевую и качественную разделительную эмульсию. При этом уменьшаются затраты на перевозку и появляется возможность длительного хранения концентрата, в том числе при отрицательных температурах.
Свойства:
Концентрат НОМЕТОЛ 9-1 представляет собой смесь высококачественных минеральных и растительных масел с добавлением комплекса присадок и эмульгирующих компонентов.
Плотность концентрата НОМЕТОЛ 9-1 при 20(С –880-960 кг/м3.

Температура вспышки – не ниже 140(С.     Группа опасности – малоопасен.
Концентрат НОМЕТОЛ 9-1 обладает повышенными экологическими качествами. Не содержит отработанных масел, тяжелых металлов и полициклических ароматических соединений. Эмульсия, приготовленная из концентрата, не препятствует нанесению краски на поверхность полученных бетонных изделий. Применение концентрата НОМЕТОЛ-9-1 экономит ваши средства, повышает производительность труда, улучшает санитарные и экологические характеристики производства, уменьшает количество пор и раковин на поверхности готового изделия.
Рекомендации по применению:
НОМЕТОЛ-9-1 может применяться неразбавленным (как смазка).

Для получения разделительной эмульсии: в подходящую ёмкость заливают необходимое количество воды (жёсткость не более 7 мг-экв/л).  В эту же ёмкость при интенсивном перемешивании медленно заливается расчётное количество концентрата.  После добавления концентрата смесь перемешивается 30 – 40 минут. Стойкость готовой эмульсии к расслоению зависит от интенсивности перемешивания. Готовая эмульсия используется по мере необходимости после предварительного перемешивания. 
Пример загрузки компонентов: Вода – 200 литров + концентрат НОМЕТОЛ-9-1 – 100 литров
После длительного хранения НОМЕТОЛ 9-1 рекомендуется перемешать. 

Поверхность металлических форм или любого вида опалубки перед работой необходимо очистить. Наносить эмульсию рекомендуется тонким слоем (0,1 – 0,3 мм) методом распыления, или валиком, или хлопчатобумажной ветошью. Излишки нанесённой эмульсии удалить.
Меры предосторожности:

– при работе использовать резиновые перчатки, спецодежду;

– при попадании на кожу протереть ветошью, промыть водой с мылом
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления

Условия хранения: Хранить при температуре от –20 до +30˚С
