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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ БЕТОНА

НОМЕТОЛ-9-0
ТУ 0258-006-44994042-2008

     Смазка НОМЕТОЛ-9-0 предназначена для смазывания различного вида опалубки и металлических форм в производстве бетонных изделий, а также для защиты металлических форм от коррозии.

     Смазка НОМЕТОЛ-9-0 представляет собой смесь минеральных и растительных масел с комплексом присадок и добавок.

	Плотность при 20(С
	880-960 кг/м3

	Защитные свойства (по ГОСТ 1050-74)
	соответствует

	Рекомендуемая температура применения
	от –20(С до +100(С

	Температура вспышки
	не ниже 140(С

	Группа опасности
	малоопасна


     Смазка НОМЕТОЛ-9-0 готова к применению. 
     При длительном хранении смазки перед применением её рекомендуется перемешать. В целях снижения расхода смазки при использовании в условиях отрицательных температур смазку рекомендуется подогреть.

     Поверхность металлических форм или любого вида опалубки необходимо очистить. Наносить смазку рекомендуется тонким слоем (0,1 – 0,3 мм) методом распыления, или валиком, или хлопчатобумажной ветошью. Излишки нанесённой смазки удалить.

     Расход используемой смазки, зависит от способа нанесения, а также от температуры смазки и покрываемых поверхностей.

     От излишков смазки на бетонной поверхности возможно появление пор и раковин.

